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Alguns dos tipos de habitar-trabalhar (live-work)




Serenbe, Georgia, EUA

Entrada dupla — permite a entrada As definicdes do
No espaco loja ou prosseguir para a live/lwork partem de
habitacao sua divisao em tipos:

Uso

Forma

Escala




TIPOS de acordo com intensidade do USO de TRABALHO:

Ocupacao Habitacao
Habitar / Trabalhar

Trabalhar / Habitar



'Ocupagéo Habitacao

Acontece em uma residéncia e pode ou nao incluir uma espaco de trabalho
fisicamente delimitado como um escritorio, estudio ou workshop

Celebration, Florida, EUA



Ocupacao Habitacao

- Atividades de trabalho de pequena escala
- Dentro daresidéncia

- Pode ou nao ter um espaco delineado

- Trabalho solitario

- Clientes visitando com horario marcado

- Uso trabalho sempre secundario

- Trabalho nao deve impactar no entorno
(estacionamentos ou transito)




Ocupacao Habitacao

Pinetree, Studio,
Oakland, Califérnia
Thomas Dolan
Architecture




Habitar / Trabalhar

Predominio da habitacéao

Acesso e privacidade em caso de entrada
publica ou funcionarios

Clientes com agendamento

Reduzido niumero de funcionarios
Flexibilidade

Em geral nao sao ambientes separados
fisicamente

Loft urbano

Equilibrio pode ser flexivel ao longo do

tempo



Habitar / Trabalhar

Estudio de artista
South Prescott Village, Oakland, Califérnia

Divisdo movel permite ao artista a variacdao do tamanho de
sua area de trabalho

Estldio, Oakland, California




Habitar / Trabalhar

Ruskin Square, Seaside, Florida Union Street Studios
Duany Plater-Zyberk & Co. Thomas Dolan Architecture



Trabalhar / Habitar

- Predominio é do uso comercial ou
industrial

e - Habitagao é secundaria se ndao um
—— | ‘ acessorio

v - Separadas fisicamente

- Area de habitacdo é bem menor




Trabalhar / Habitar

New Daylight Studios, Oakland, California

Onde armazéns foram convertidos em lofts
trabalhar / habitar apds a adocao de envios
em containers

Artista mostrando seu trabalho para curadores
de uma galeria de arte e colecionadores



Trabalhar / Habitar

Alameda Naval Air Station, Califérnia
Thomas Dolan Architecture



TIPOS de acordo com a PROXIMIDADE:




Viver com o trabalho

- Atmosfera comum
- Tipico loft de artista
- Poucas divisdes no interior

- Adaptavel a diferentes
configuracoes

Entry to Live/Work
Unit
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Viver perto do trabalho

- Alguma separacao entre
trabalho e habitacéo

- Areade trabalho no piso
principal

- Areade trabalho em um
ambiente diferente do habitar

- Flexibilidade
- Configuracéo de espacgos

separados permitindo aluguel
ou compartilhamentos

Entry to Living Area

Separate Work Area

Store Front



Viver perto do trabalho

Ocean View Lofts, Berkeley, California
Thomas Dolan Architecture



' Viver proximo ao trabalho

- Separados por uma curta
caminhada

Garage Entry



Viver proximo ao trabalho

Um artista mora proximo ao seu trabalho
Berkeley, California
Jennifer Cooper Designer




Tipologia de Projeto Habitar-Trabalhar

Casas geminadas

Edificacdo Unica, fisicamente preparada para
atender a varios usos pelo mesmo usuario (sem
separacao legal entre residencial e nao-
residencial)

Casas flexiveis

Edificacdo Unica (geminada), preparada para
habitar + trabalhar com entradas individualizadas
para trabalho e moradia

Habitar-Trabalhar separados
por patios

Duas ou mais edificacfes com unidades de
habitacdo ou trabalho separadas entre si por patios

Loft Urbano

Estilo de vida loft em uma edificacdo nova ou
renovada/restaurada

Alta densidade / P&dio

Unidades de Habitar-Trabalhar em uma edificacao
alta com estacionamento, lojas, unidades de
habitar-trabalhar ou casas flexiveis




' Casas Geminadas

Richmond, California
Criadas para acomodar area para trabalho no térreo
sem separacgéo fisica com relagdo aos outros andares



' Casas Flexiveis

Estagio 1 Estagio 2
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Filbert Court
Seis unidades de Habitar-Trabalhar separados por patios
Todas as unidades possuem acesso por fora do patio




Edificacdo nova construida no bairro de
Dupont Circle, Washington D.C., EUA
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EdificacOes estilo Loft Urbano em uma zona industrial de Sao Francisco,
California, EUA



Alta densidade / Podio

The Sierra, edificacdo de oito andares com ocupacdo de um quarteirdo inteiro
em Oakland, Califérnia.
Mais notavel por seu uso diversificado de Habitar-Trabalhar






Programa do All

O programa basico oferecido contempla os espacos edificados e os
espacos livres de edificacao. A pesquisa arquitetonica deve ser feita
para ampliar e dar maior especificidade ao programa basico
fornecido. A analise deve contemplar os seguintes aspectos
arquitetdnicos e urbanos: a similaridade de programa, do contexto
urbano e implantacéo, da escala do objeto, das solucdes espaciais e
técnicas, assim como outras ocorréncias pertinentes.



Programa de espacos livres

O projeto dos espacos livres deve ser desenvolvido em conjunto com
0S espacos edificados, existentes e propostos. Os dois séo
complementares.

O projeto dos espacos livres de uso publico deve estar integrado a
paisagem urbana do lugar e nao pode ignorar sua integracao a um
sistema de espacos livres presente no entorno imediato de
importancia ambiental, estética e historica.

O programa deve contemplar a demanda dos diversos atores
(moradores, trabalhadores, etc.), observando os equipamentos
urbanos do entorno imediato e os estabelecimentos de carater

cultural e comercial.

Todos os espacos publicos deverao ser dotados de plena
acessibilidade e qualidade ambiental, proporcionando conforto e
seguranca aos pedestres, através da instalacao de infraestrutura

urbana (drenagem e iluminacao) e mobiliario, além de uma proposta
de arborizacao das vias.



Programa de espacos edificados

O projeto das areas edificadas abrangera o desenvolvimento de um
edificio de uso misto voltado a habitac&o e trabalho (live-work). Os
espacos planejados deverao contemplar minimamente o programa
apresentado a sequir:

ATE(Area Total Edificada) | S x IAT

IAT | 2

Taxa de Ocupacdo | 60% (maximo); 50% térreo (maximo)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gabarito | 23 m (incluindo caixa d’dgua)
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Programa de espacos edificados

Unidades residenciais e
unidades habitagao-trabalho

20 unidades de aproximadamente 60 m2

Espacos de acesso publico
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Subsolo | Estacionamento. 1 vaga por unidade.
Cobertura | Priorizar areas coletivas, terracos, infraestrutura verde.

Circulacoes Comuns

O comprimento nao pode exceder 35 m desde o acesso da
escada até o centro da porta de acesso das unidades

Rampas para pedestres | i= 8,33% Lmin=1,50m
Escadas | 63 > 2E+P< 65
L= 0,70m (internas as unidades)
Lmip= 1,25m (uso comum)
Escadas de incéndio para edificagcbes acima de 4 pav.
PVI | 1/4H - Lados serdo maiores ou iguais a um quarto da altura da

(Prisma de Ventilagao Interno)

edificacdo. Dimensoes menores, desde que atendam a legislacao
municipal vigente serdo tolerados, mas nao terdo sua area
abatida no célculo da ATE




